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Rebell classic 
   Die Kurzscheibenegge Mit der REBELL classic T bietet Köckerling eine Kurz-

scheibenegge für die flache Bodenbearbeitung an. Die-
se moderne Maschine ist äußerst kompakt gebaut und 
dank integrierter Doppel-STS-Walze höchst einsatzsi-
cher. Sie können mit der REBELL classic T sowohl die 
flache Bodenbearbeitung direkt nach dem Mähdrusch 
als auch die Saatbettbereitung für die Mulchsaat erledi-

gen. Selbst auf den gepflügten Flächen Ihres Betriebes 
erzielt die REBELL classic T hervorragende Ergebnisse 
bei der Krümelung und Einebnung. Bei Arbeitstiefen 
von 2 cm bis 12 cm zeigt sich die REBELL classic T 
äußerst leichtzügig und bietet somit eine große Schlag-
kraft für Ihren Betrieb.
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Funktionssicherheit dank Doppel-STS-Walze

Eine hohe Einsatzsicherheit garantiert Ihnen die robuste Dop-
pel-STS-Walze. Egal ob auf Ihrem Betrieb vorwiegend leichte, 
mittelschwere oder schwere Böden vorhanden sind, die Doppel-
STS-Walze überzeugt durch ihre hohe Tragfähigkeit und großem 
Durchgang. Somit ist die Walze auch ideal auf Standorten mit stark 
wechselnden Bodenverhältnissen. Bemerkenswert ist der Selbst-
reinigungseffekt der versetzt angeordneten Ringe. Die Doppel-STS 
Walze verleiht der Maschine einen ruhigen Lauf.

Stabile Scheiben 510 mm

Einzeln an Blattfedern aufgehängte Scheiben sorgen für eine opti-
male Bodenanpassung. Der Strichabstand von 130mm garantiert 
Ihnen die ganzflächige Bearbeitung bei flachen Arbeitstiefen. Durch 
die Blattfederaufhängung sind die Scheibenelemente in drei Dimen-
sionen gegen Hindernisse gesichert.
Die Stark gezahnten Scheiben sorgen für ein sicheres Eindringen 
in den Boden.

Bequeme Tiefeneinstellung

Die Rebell classic T gibt es mit hydraulischer sowie mit mechani-
scher Tiefeneinstellung. Bei der hydraulischen Variante kann die 
Tiefe von der Traktorkabine aus stufenlos eingestellt werden.

Geringer Wartungsaufwand

Alle Drehpunkte an der REBELL classic Tsind mit dem Lockpin 
- System ausgerüstet. Die Scheiben der Maschine sind mit war-
tungsfreien Lagern ausgeführt. Das spart Ihnen Wartungs- sowie 
Reparaturkosten und Sie gewinnen mehr zeitlichen Freiraum durch 
weniger Stillstandzeiten.

Lagerung der Scheiben

Bei der REBELL classic T sind die Lagerungen der 
Scheiben auf Lebensdauer geschmiert, dadurch sind sie war-
tungsfrei. Eine sichere Abdichtung schützt gegen Staub, Wasser, 
Schlamm, Steine und Stroh. Besonderheit dieser Hochleistungs-
dichtung ist ein mehrlagiger Aufbau. So wird das hochwertige 
Lager vor Verschmutzung oder Verlust von Schmiermitteln ge-
schützt. Sie sparen Zeit für die Wartung und schützen die Umwelt 
vor Belastungen durch Schmierstoffe. 
Die Lagerung ist für alle Einsätze geeignet, auch für die Einarbei-
tung von Gülle.
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Unverzichtbare Ausstattungsmerkmale...



Rebell classic T    
   Die technischen Daten

WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“
An allen wichtigen Dreh- und Befestigungsstellen wird der Bolzen "LockPin" eingesetzt. 
Das Prinzip:
Eine Achse ersetzt herkömmliche Bolzen. Auf die konusförmigen Enden der Achse wer-
den hochwertige Hülsen gesteckt. Mittels einer Schraube werden die Hülsen und Achsen 
in den Drehpunkten verspannt und so fixiert.

VORTEIL: Lockpin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten
 Keine Bildung von Langlöchern
 Kein Verschleiß an der Befestigung
 Kein Verschleiß an der Maschine
 Befestigung wird beidseitig fixiert

Arbeitsbreite  5,00 m 6,00 m   8,00 m

Scheibenanzahl  42 50 62 

Scheibendurchmesser  510 mm  510 mm 510 mm

Scheibenabstand  130 mm 130 mm 130 mm 

Scheibenwinkel x  16° 16° 16°

Scheibenwinkel y (Untergriff)  16° 16° 16°

Gesamtgewicht  5.060 kg 5.410 kg 6.300 kg

Reifen Stützrad  380/55-17 380/55-17 380/55-17

Reifen Fahrwerk  500/50-17 500/50-17 500/50-17 

Zulassung  40 km/h 40 km/h 40 km/h
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Einstellbarer Nachstriegel

Um ein optimales Mulchbett zu erzeugen, kann die REBELL classic T 
mit einem 1-reihigen Nachstriegel ausgerüstet werden. Der Nach-
striegel kann in seiner Aggressivität je nach Bedarf und Vorfrucht 
eingestellt werden. Er sorgt für eine optimale Einebnung.

Levelboard

Optional kann die Rebell classic T mit einem hydraulisch einstell-
barem Levelboard ausgestattet werden. Die eignet sich vor allem 
zum Einebnen und Zerkleinern von groben Bodenaggregaten  bei 
der Saatbeetbereitung. 
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KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.


